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NOTICI 


NUEVOS METODOS DE CONSTRUCCION 
EN INGLATERRA 


Por R. FITZMAURICE 


1, Introducción 


El problema de proporcionar suficientes viviendas 
en Europa. sigue siendo uno de los más urgentes 
que haya que enfrentar. Pocos países pueden in- 
formar que la solución de la dificultad está a la 
vista, y la suma total de incomodidades y de hu- 
mana zozobra debida a falta de adecuado aloja- 
miento es todavía enorme. » 

Se ha dedicado al problema una inmensa cantidad 
de estudios en diversos países y se han recogido y 
podido comparar muchos hechos y cifras interesan- 
tes, En vista de la similitud del problema en los 
países de Europa Occidental, es muy deseable que 
la información técnica y la experiencia sean libre- 
mente intercambiadas y es por ello que debe congra- 
tularse a los promotores de congresos tales como el 
convocado por el “Instituto Nacional para la Pro- 
moción de la Habitación” de Bélgica, en que será 
posible realizar ese intercambio. El autor de este 
artículo se congratula de la oportunidad que se le 
da para describir algunos de los estudios cien- 
tíficos y técnicos que se han hecho en Gran Bretaña, 
pero sería tal vez interesante señalar la magnitud 
del problema y los tipos normales de edificios como 
perspectiva para el trabajo científico que se ha em- 
prendido. 


II. Notas Estadísticas 


Se ha hecho una investigación respecto a las nece- 
sidades de vivienda hacia el final de la guerra y se 
hizo una estimación sobre el número de casas nue- 
vas que se necesitaban. Estos resultados fueron pu- 
blicados en 1945. En los años 1934-39 el 
total de casas que se construyeron en Gran Bretaña 
excedió de 300.000 en un año. En 1939 el nú- 
mero de casas existentes era aproximadamente igual 
al número de familias existentes, por lo que los es- 
fuerzos tendieron a dirigirse a suprimir las defi- 
ciencias que se observaban en la calidad de algunas 
de ellas. 

Este progreso fué repentinamente interrumpido por 
la guerra y el número de casas construídas entre 
1939 y 1945 no sobrepasó 200.000. Mientras 
tanto, 200.000 viviendas fueron enteramente des- 
truídas por la acción enemiga y otras 250.000 fue- 
ron suficientemente dañadas para ser inhabitables. 
Otra cantidad grande, aunque dejadas en malas con- 
diciones, siguieron siendo ocupadas. Se llegó, pues, 
a la conclusión, en 1945, que para proporcionar una 
casa separada a cada familia que deseara tenerla, era 
necesario proporcionar alrededor de 750.000 nue- 
vas casas. Para deshacerse de casas inadecuadas y 
para suprimir el hacinamiento, se necesitaban otras 
500.000 viviendas. 

En el momento presente, aunque las cifras exactas 
no pueden conseguirse, parecería que las estimaciones 
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hechas en 1945 han resultado más bien cortas. 
Hasta diciembre de 1949, se habían construído 
780.500 nuevas viviendas y todavía quedan mu- 
chas familias que las necesitan urgentemente, De 
estas 780.500 nuevas casas, 623,350 son perma- 
nentes (casas individuales o departamentos) y 
157.150 son temporarias. Todos los detalles del 
progreso en materia de construcción de viviendas 
son publicados mensualmente para Inglaterra y Ga- 
les y para Escocia. 


III. Tipos de casas construídas 


A. Casas Temporarias 


Se ha hecho referencia más arriba al considerable 
número de casas temporarias que se han construído. 
Al final de la guerra los obreros ocupados en ta- 
reas de la construcción habían disminuído desde 
1.000.000 que habían sido antes del conflicto a 
337.000 en 1945. La fuerza de trabajo en las in- 
dustrias manufactureras auxiliares que producían 
materiales de construcción, había sufrido una dis- 
minución semejante en muchos casos. Se conside- 
raba deseable, por lo tanto, organizar la producción 
de un considerable número de casas “'temporarias”” 
que debían ser construídas principalmente en fábri- 
ca, de manera de hacer una contribución a la ne- 
cesidad urgente de alojamientos, mientras se trataba 
de reorganizar y reagrupar la mano de obra de la 
construcción y de las industrias que producían ma- 
teriales para la misma, tratando de llevarla a su 
fuerza de anteguerra. 

Estas casas “temporarias” eran bungalows de unos 
55 metros cuadrados de superficie cubierta y por lo 
común consistían de: un living room, dos dormi- 
torios, cocina, baño y W.C. Estaban muy bien 
equipados desde todo punto de vista y muy bien 
aislados desde el punto de vista térmico. Fueron 
clasificados como “temporarios”” por causa de que 
el espacio que ofrecían para vivir, estaba por debajo 
del standard normal aceptado para el caso de una 
vivienda aislada. Se utilizaron varias formas de 
construcción, que variaron desde los paneles prefa- 
bricados para paredes, techos y cielo rasos, hasta 
casas prefabricadas en cuatro secciones que sólo re- 
auerían ser ensambladas en el sitio. 

El número de casas de cada tipo varió desde 2.000 
para la menos avanzadamente prefabricada, hasta el 
de 54.500, que es la cantidad que se hizo del tipo 
más evolucionado. En «eneral, puede decirse que 
estas casas ““temporarias” fueron proyectadas para 
afrontar circunstancias de emergencia y, como po- 
día esperarse, resultaron costosas. 

A pesar de su tamaño reducido, han resultado muy 
populares entre sus ocupantes y no han dado lugar 
a ningún problema serio de conservación. Debido 
a su reconocido carácter de edificios temporarios, 
han sido ubicadas en los terrenos, un tanto dema- 
siado cerca unas de otras y los lugares no han reci- 
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bido una preparación adecuada para hácer más atra- 
yentes los conjuntos. Los datos referentes :al costo 
son publicados en el Libro: Blanco. 


B. Viviendas Permanentes 


La gran mayoría de nuestras viviendas permanentes 
en Inglaterra y Gales es de casas de dos pisos dis- 
puestas en grupos de dos, cuatro, seisiu ocho. En 
Escocia la misma disposición es frecuentemiente usa- 
da, pero allí hay un gran número de departamen- 
tos de dos o tres pisos. Altos edificios de depar- 
tamentos son comparativamente raros y están 
principalmente limitados a algunas zonas que han 
de reconstruirse en los distritos centrales de unas po- 
cas grandes ciudades. Esto es netamente distinto a 
la práctica normal de muchos países“del continente. 


a) Construcción Tradicional 


De las 623,350 nuevas'casas permanentes en' Gran 
Bretaña desde la guerra, 504.100 han sido construí- 
das por los métodos tradicionales, La casa tradi- 
cional ofrece variaciones locales, pero los muros 
principales son casi invariablemente construídos 
con ladrillos. Las paredes exteriores son siempre 
dobles, con dos tabiques de medio. ladrillo de es- 
pesor cada uno, y un espacio de aire intermedio de 
0,05; los tabiques están ligados mediante travesa- 
ños de unión empotrados en las juntas. Los pisos 
de las plantas altas son de tablas montadas sobre 
viguetas de madera; los techos tienen armazón de 
madera y van cubiertos de pizarra o tejas, general- 
mente de estas últimas. Los pisos de la planta baja 
son de hormigón, recubierto con terminados sin 
juntas, tales como asfalto o mastic de alquitrán. 
Antes de la guerra, era una práctica común usar 
500 pies cúbicos de madera en la construcción de 
una casa pequeña; pero debido a la eséásez de la 
misma en Gran Bretaña después de la guerra, la can- 
tidad ha quedado estrictamente limitada a un máxi- 
mo de 265 pies cúbicos en Inglaterra y Gales y muy 
poco más en Escocia. 

La práctica usual en Inglaterra es utilizar ladrillos 
especiales para fachada como terminado para las pa- 
redes exteriores; en Escocia y Gales las paredes ex- 
tériores son con frecuencia cubiertas con una capa 
de revoque con base de cemento. 

Las alturas de las habitaciones en la mayor parte 
del país han sido fijadas en 2,40 (de piso a cielo 
raso) desde hace mucho tiempo, aunque ahora se 
manifiesta una tendencia para reducirlo a 2,28. Las 
ventanas son metálicas o de madera; es práctica uni- 
versal utilizar vidrios simples; las ventanas son ge- 
neralmente del tipo de abrir, y en este caso, siempre 
de abrir al extegior. Las persianas son prácticamente 
desconocidas, ¿un a nivel de la calle, La calefacción 
usualmente se hace por combustibles sólidos, y en 
este terreno ha habido desde la terminación de la 
guerra un considerable desarrollo en la instalación 
de chimeneas y estufas más eficientes. Como regla, 
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el principal living room de las casas inglesas está 
calefaccionado por un aparato a combustible sólido, 
que mediante cañerías envía aire caliente a uno o 
más dormitorios. Todas las nuevas casas tienen 
agua corriente caliente que es calentada por una cal- 
dera independiente o, más frecuentemente, por una 
caldera que está a espaldas de la chimenea del living 


DE ACERO room. El cocinado se hace por gas o electricidad, y 
ambos servicios son normalmente suministrados a 
TUBULARES las casas urbanas. Se usan cocinas que marchan 
PARA a carbón en las zonas del país que son productoras 
del mismo. 
CALEFACCION 
Y b) Nuevos Métodos de Construcción 
Hasta diciembre de 1949, se habían construído 
SERVICIO 119.250 nuevas viviendas permanentes por los nue- 
DE AGUA vos métodos de construcción. Puede verse por estas 
CALIENTE cifras. que se había dado a esos nuevso métodos una 


muy amplia oportunidad de prueba, mucho mayor 
que la simplemente experimental. En el período 
que surgió inmediatamente a la guerra, las casas 
construídas por los nuevos métodos, tenían derecho 
a un subsidio mayor que aquellas construídas por 
métodos corrientes. Ese subsdio ha sido ahora re- 
ducido, de manera que unas y otras deben ser cons- 
truídas en un plano de libre competencia. 

número de propuestas para utilizar métodos 
nuevos fué muy grande, en realidad mucho mayor 
que el que razonablemente podía esperarse que ab- 
sorbiera el mercado existente, Fué necesario, pues, 
establecer algún método de selección, a fin de asegu- 
rarse que el capital y la mano de obra disponibles 
fueran usados en proyectos que aparentemente pu- 
dieran proporconar casas satisfactorias a un costo 
económicamente razonable. La selección fué reali- 
zada por una Comisión Interministerial establecida 
por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud 
de Escocia y el Ministerio de Obras Públicas. La 
Comisión era asesorada por funcionarios técnicos de 
diversas reparticiones. Las propuestas fueron exa- 
minadas por la Comisión y, cuando merecían un 
informe favorable, se otorgaban licencias para la 
erección de casas prototipo. Estas eran examinadas 
por los funcionarios técnicos de la Comisión y cuan- 


CALDERAS DE ACERO do las casas parecían satisfactorias, eran recomenda- 
CELULARES das como dignas de recibir el subsidio y las autori- 


dades locales quedaban autorizadas para concederlos. 

Adepta El Ministerio de Salud hizo circular una lista de 

PARA VAPOR DE E ETE E Les atodos ppcales, Y esta 

aprobación llevaba implícita la exención de los re 

BAJA PRESION caudos normales para construir, aunque las autori- 

Y AGUA CALIENTE dades locales quedaban siempre sujetas a la obliga- 

ción legal de proporcionar casas seguras. Esta es una 

consideración importante, porque muy pocos de los 

LA nuevos métodos de construcción cumplían «con to- 

BO K E R Y C!A S.R.L das las exigencias de los reglamentos constructivos, 
CAPITALIMENTTOU0:008 establecidos en base a los métodos tradicionales. 


Debe hacerse notar que la resistencia y estabilidad 
MORENO 437 - T. E. 33-5535 - Bs. AIRES 


es a todo combustible 


(Sigue en la pág. XXXIX) 
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TENGA 
de una sola DeE. 
: EL POZO QUE NECESITA! 


.-.Y para eso, contamos en la actualidad con 
modernos EQUIPOS DIESEL ELECTRICOS 
(EPE 50), lo que nos permite ejecutar trabajos de 
perforación para oblener grandes caudales de 
agua y en condiciones realmente económicas. 


Atendemos Fábricas, Clubes, Piletas de Natación, 
riego para Chacras, y todo lo que necesite 


AGUA EN ABUNDANCIA 


Tenemos un nuevo procedimiento (patentado) para 
la colocación de caños de fibro cemento con jun- 
tas herméticas. Muy económicos, anticorrosivos y de 
duración indefinida. 


>. 
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Chapas y zarandas caladas 


Vibrador y tamices para 
laboratorio 


E 


Chapas y zarandas 


caladas 
Zaranda y vibradora en varios 
tamaños y modelos 


Alambres de tejido para 
clasificación y zarandeo 


Chapas y zarandas Chapas para calefacción y ventilación en 
caladas dibujos varios 


CHAPA CANALETA de 
ALUMINIO des, 8 y 10 pies 


PILOTES 
VIERMOND 


ejecutados en sitio 


Fan Simon , C” s.r.L. 


Av. JUAN DE GARAY 737 T. E. 23-3258 y 4682 
BUENOS AIRES 


Un nuevo sistema de Pilotaje para sub- 
suelos firmes, fangosos, o de relleno. 
En planta urbana, sin vibración ni rui- 
dos. Se ejecuta totalmente en obra, 
previo estudio de terreno, proyecto téc= 
nico y con garantía de prueba de carga; 
en forma rápida y económica. 


EMPRESA DEDICADA A EJECUTAR PILOTES QUE GARANTIZAN LA CAPACIDAD DE CARGA 


VIERMOND s.A. 


COMERCIAL, INDUSTRIAL e INMOBILIARIA 
San Martín 345- BUENOS AIRES-T. E. 32-4250 


PIAZZA HN0 
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Los requerimientos de energía 
eléctrica aumentan día a día, 
amenazando superar la actual 
capacidad de producción. Ello ha 
originado por parte del Supe- 
rior Gobierno de la Nación 
disposiciones que propenden a 
asegurar el servicio eléctrico 
para las actividades vitales. . 


Por tal motivo, consideramos 
oportuno sugerir a los intere- 
sados una consulta a nuestras 
oficinas de Informes y Contrata- 
ción, en el Edificio Volta (Av. Pte. 
R. Sáenz Peña 832, entrepiso) 
o Sucursales, antes de iniciar 
construcciones que han de re- 
querir nuestros servicios. 


| 
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DARQUES y JARDINES 


ESTUDIO TECNICO 
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OTIS 
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EN EL TRANSPORTE VERTICAL 


OTIS ELEVATOR COMPANY 


CON ORGANIZACIONES EN 457 CIUDADES DE 53 NACIONES 
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Pasan Los años... 


A medida que pasan las años aumenta el número de profesionales y 
propietarios satisfechos de haber empleado este cemento portland cuya alta 


calidad uniforme garantiza construcciones sólidas, seguras y permanentes. 
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ALGO SOBRE ARQUITECTURA 


Las dos críticas que más frecuentemente se oyen por 
boca de los detractores de la arquitectura moderna 
son su forma cúbica y su frialdad. Indudablemente 
la arquitectura no es cosa fácil; estamos tentados de 
decir que es una de las actividades humanas que exige 
más genio creador, y decimos genio y no talento, 
que ha sido definido por el filósofo como una 
“larga paciencia”, porque éste se llega a obtener, 
mientras que aquél es un don natural, que, como 
cosa de excepción, la naturaleza no prodiga. Y el; 
arte de la arquitectura se ha vuelto tanto más di- | 
ficil, por cuanto el arquitecto, privado de los re- 
cursos ornamentales y pintorescos de los estilos clá- 
sicos, se ve forzado a depender solamente de la 
proporción y la forma de elementos geométricos 
simples. 

En cuanto a la objeción de frialdad, no creemos que 
sea cosa inherente a la arquitectura moderna. Esta- 
mos viendo todos los días, en las publicaciones es- 
pecializadas, obras de los mejores arquitectos de los 
diversos países, que tanto en sus exteriores como en 
sus interiores, exhiben un poder de atracción y de 
sugestión difícilmente superables. Aparte de la for- 
ma, creemos que el elemento que más influye en el 
resultado, es la elección y uso de los materiales. 
Compárese, por ejemplo, el living room de una casa 
moderna, de los que se encuentran con tanta fre- 
cuencia, terminado totalmente en revoque blanco, 
con otro de parecida forma, en que se alternan la 
piedra, el ladrillo, la madera y el vidrio; y podrá 
constatarse de inmediato, si quien ha proyectado es 
un profesional competente, que el primer ambiente 
resulta seguramente “frío” pero que al último nada 
tiene que envidiar, en cuanto a calidez, a los más 
atrayentes interiores realizados en cualquier estilo 
del pasado. Y nótese de paso, que no hablamos para 
nada de ornamentación. Se trata simplemente de 
las sugestiones que emanan de los mismos materiales, 
utilizados con la más absoluta honestidad. 

Es claro que a veces se tropieza con limitaciones de 
que el arquitecto no es responsable; en Buenos Ai- 
res, por ejemplo, la piedra es costosa; la madera es 
escasa y cara, y la madera terciada, que en los Esta- 
dos Unidos se utiliza también en exteriores merced 
a procedimientos fabriles que no han arraigado 
en nuestro medio, no puede utilizarse a la intem- 
perie. Pero a pesar de todo ello, creemos que nues- 
tros profesionales, entre los que abundan los hom- 
bres capaces, tienen todavía un buen margen para 
perfeccionar sus creaciones, mediante un estudio pro- 
fundo de los materiales disponibles. 


EDITORIAL CONTEMPORA S. R. L. 


Capital: $ 51.000.00 
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RESIDENCIA CERCA 
DE NUEVA YORK 


HUSON JACKSON, ARQ. 


TOR BLATTI UE ] Los Propietarios. Un matrimonio de dos per 
DRAE sonas de alrededor de treinta años, con tres ni- 
ños de 2, 4 y 6 años. 


El marido es editor de una revista y tiene ne 
cesidad de un espacio para trabajar en su casa. 
Su mujer se ocupa de costura y de artes ma: 
nuales y comparte el taller de trabajo con su 
marido. La casa ha sido concebida para que 
su manutención no requiera sino una ayuda 
exterior reducida. No hay, por lo tanto, cuar 
to de sirvienta, a pesar de las dimensiones de 
la casa y de su situación en la campaña 


Cada niño tiene una muy pequeña habitación 
para el sueño y el estudio, pero dispone en 
común con los otros de un cuarto de juegos. 


Los tabiques entre el cuarto de juegos y los dormitorios situados a 
un lado y otro de aquél, son desmontables y se puede hacer cual- 
quier otra división del espacio que responda a necesidades nuevas. 


Emplazamiento. El terreno comprende alrededor de 10 hectáreas 
que incluye una alta cresta de cumbre plana orientada norte-sud. Al 
sudeste la vista se extiende a 35 kilómetros sobre Long Island. 
Grandes rocas que afloran a la superficie han hecho difícil la ejecu- 
ción de los sótanos y exigido el uso de explosivos para la excava 
ción de la casi totalidad de la piscina. 

La ruta que limita el costado oeste del terreno se encuentra sensi- 
blemente más baja que la casa. 


Construcción. Los muros norte y oeste de la casa son de mampos 
tería de blocks de hormigón o de piedra. Los muros sud y este son 


1, Living room. 2, Estudio. 3, Dormi 
torios, 4, Cuarto de juegos de los niños. 
5, Cocina. G, Garage. 7, Calefacción. 


ampliamente abiertos y construídos en madera o vidrio. Chimenea 
y muros en sillares irregulares de piedra extraída del lugar. Arma- 
zón del techo en madera; techo armado. Las paredes de madera son 
de tablas de ciprés armadas a cola de milano. Ventanas con mar- 
cos de aluminio y vidrio doble. Revestimiento interior en yeso 
y terciados de varias maderas (pino de Oregón, abedul, nogal). 
Como en muchos otros proyectos de los mejores arquitectos moder- 
nos, puede notarse la maestría con que han sido usados los más va 
riados materiales (piedra, madera, blocks de cemento, vidrio) para 
dar a los exteriores e interiores riqueza y colorido. 


NUEVO DISTRITO SUBURBANO DE VENTAS EN DETROIT 


VICTOR GRUEN, de GRUEN y KRUMMECK, Arq. 
KARL 0. VON LEUVEN, Jr., Arq. Asociado 

EDGARDO CONTINI, Diseñador de Estructuras 

H. E BEYSTER CORP. Ingenieros Asocisdos 

LARRY P. SMITH, Censultor Económico 

LLOYD B. REID, Consultante de Tránsito 

FRED WILKINS, Asociado para los Interiores de Hudson 


El arquitecto Víctor Gruen ha proyectado para la J. 1. Hud 
son Co. un nuevo distrito suburbano de ventas, a escala 
con la importancia de ese gran negocio en el mercado (los 
habitantes de Detroit compran en el negocio Hudson, que 
tiene secciones de toda clase de mercaderías, tres veces más 
que en cualquier otra casa de comercio similar). Su pro 
yecto de 15 millones de dólares a ubicarse en el lugar de- 
nominado Eastland Plaza proporciona: 1) el más gran 
distrito de ventas de todos los existentes, de propiedad de 
una sola firma (42 hectáreas de terreno, estacionamiento 


6 


para 6.000 coches, 116.000 metros cuadrados de espacio 
para alquilar, una venta calculada de 60 millones de dólares 
anuales) y 2) un conjunto realmente completo de negocios 
y servicios. Los negocios van a abarcar desde la sucursal de 
Hudson (con 32.500 metros cuadrados será el más gran 
negocio suburbano de secciones del mundo) hasta pequeños 
negocios donde se podrán hacer planchar los pantalones, 
comprar pastelería húngara o salchichas polacas 

Este gran grupo de construcciones está organizado alrededor 
de un extenso parque, que introduce una» superficie verde 
dentro de un anillo oval compuesto por diez edificios y pro 
porciona estacionamiento adicional fuera del anillo. La ve 
reda de forma oval para peatones que conecta todos los 
negocios, tiene alrededor de 1.000 metros de largo. Los ne 
gocios en los lados opuestos del anillo están conectados por 
una pasadera de 180 metros, con un puente sobre la calle 
interior del estacionamiento. La parte central jardinizada 
está a un nivel más bajo que el resto para dar facilidad de 
visión a través de todo el anillo de construcciones. 

Gruen ha conferido unidad arquitectónica a este complejo 
constructivo, mediante la columnata que corre a lo largo de 


sambos frentes de los diez edificios y después los conecta 
n das veredas cubiertas. Las columnas estarán a 6 metros 
¡de distancia e irán cubiertas con hiedra. Los frentes de los 
segocios van 4,50 detrás de la línea de la:columnata, de ma- 
nera que los arrendatarios tendrán libertad completa al di- 
iséñar los frentes individuales. 
¡Dtro aspecto espectacular del plano de Gruen es la habilidad 
con la cual ha organizado la gran superficie que requería 
a sucursal de Hudson en una estructura redonda. Areas de 
almacenamiento centrales y periféricas crean un espacio anu- 
lar para ventas en ambos niveles de este edificio, explotando 
la forma redonda para reducir al mínimo tanto el movi- 
miento de los compradores como el de la mercadería. 
La insistencia de Gruen para hacer lugar para pequeños ne- 
gocios típicos al detalle, es un esfuerzo lleno de imaginación 
para transferir el color y el carácter de una calle comercial 
de la ciudad, al nuevo distrito planificado de los suburbios. 
Ello es importante por varias razones. Si uno ha de com- 
prar en “un solo lugar de parada”, es necesario que haya 
varios comerciantes de la misma categoría en competencia, 
y por eso Hudson proyecta alquilar espacio a tres otros 
negocios de secciones y muchos otros locales a diversos es- 
pecialistas. Por otra parte, un distrito de ventas suburbano 
que trate de vivir de los grandes negocios en cadena o de 
los grandes negocios de secciones solamente, correría el riesgo 
de perder ventas en beneficio de algún otro lugar donde el 
comprador pudiera también hacerle poner suela a sus botines 
o bacerle cortar el pelo a los chicos. Esta afortunada cir- 
ceunstancia económica sirve para evitar que el distrito de ven- 
tas suburbano caiga en el error de una pesada uniformidad, 
que podría resultar de proyectar solamente, en un solo im- 
pulso, unos cuanto grandes edificios para otros tantos im- 
portantes almacenes. 


El terreno. El proyecto de Eastland Plaza de Hudson es 
el primer paco en un programa de expansión que puede lle 
gar a incluir eventualmente tres distritos de ventas estra- 
tégicamente ubicados en la zona suburbana de Detroit. El 
estará emplazado en una activa zona constructiva de carác- 
ter residencial, a 14 kilómetros al este del negocio del ““cen- 
tro" de Hudson, y muy próximo al próspero Grosse Pointe. 
El acceso se hace por dos grandes avenidas arteriales. Ade- 
más de las 42 hectáreas ocupadas por el centro comercial, 
Hudson es propietario de una extensa superficie de tierra co- 
lindante que será usada para recreación y parque (inclu- 
yendo un pequeño bosque) y para futuros desarrollos que 
podrán incluir departamentos, oficinas de médicos, salas de 
exposición de automóviles, decoradores de interiores y otras 
instalaciones semejantes que no involucran ventas de merca- 


derías. Este tipo de construcciones protegerá al centro con- 
tra la “pirateria” de empresarios competidores que podrían 
tratar de sacar beneficios de la atracción del centro sin ofre- 
cer las consiguientes comodidades de estacionamiento. 
Hudson ha presentado una solicitud para una re-zonización 
y, consultando con funcionarios gubernamentales, ha pro- 
puesto un nuevo tipo de zoning. Este establece standards 
para un gran centro de compras coordinado, incluyendo me- 
didas mínimas, separación del tránsito de autos, camiones y 
peatones y pro: n de adecuado estacionamiento. 
Estacionamiento. El estacionamiento de unos 6.000 coches 
requiere dos veces más superficie que la que absorben los ne- 
gocios. Con un giro esperado de 4-5 coches por lugar y 
por día. pueden calcularse en 30.000 los automóviles que 
pueden estacionarse en un día. Para que la distancia a pic 
desde el coche hasta los negocios sea inferior a los 100 me- 
tros. se ha elegido un tipo de estacionamiento seccional, que 
permite estacionar coches tanto por dentro como por fuera 
del anillo de construcciones. El acceso al estacionamiento 
interior se hace por pasos a bajo nivel que pasan debajo de 
las veredas. 

Se ha proyectado también el estacionamiento en el techo del 
comercio de Hudson. El argumento de Gruen para patro. 
cinarlo fué el siguiente: 1) costará poco más, ya que Hud- 
son quiere que se hagan cimientos bastante fuertes como 
para sostener un tercer piso si se hace necesario; 2) los 
240 coches que caben en el techo quedarán más cerca del 
negocio: 3) proporcionará una quinta entrada para el ne- 
gocio. mediante una escalera rodante desde el techo; 4) per- 
mitirá abrir el restaurant de la azotea de noche (los res- 
taurants de negocios que sólo atienden una comida por día 
generalmente, no se costean). 

Calle para camiones subterránea. Los camiones con merca 
derías llegarán por una calle subterránea —discriminando así 
el tránsito— que corre por el perímetro de la zona de cons- 
trucciones. Desde que ésta formará parte de la zona de só- 
tanos, con secciones de conexión hechas en una sola excava- 
ción, Gruen espera que costará mucho menos que un túnel 
subterráneo. Los negocios más pequeños usarán los sóta- 
nos en forma cooperativa y el plaa proyecta incluir algu- 
nos montacargas donde sea necesario. 

Ubicación de negocios. El negocio de Hudson es la atrac- 
ción en uno de los extremos del plano oval y el teatro es 
la otra. En cuanto a la ubicación de los demás negocios, se 
han tenido en cuenta numerosas consideraciones respecto a 
la cuestión vital de cómo agruparlos: 1) reunirlos por los 
tipos de mercaderías (todos los negocios de alimentos jun- 
tos): 2) agruparlos por clases según precios (los almace- 


Los análisis básicos del mercado hechos por el arquitecto, esta- 
blecieron la zona de influencia comercial del nuevo centro de 
negocios, hasta nna distancia de 30 minutos en automóvil. La 
forma irregular del mercado es debida a que el radio no es 
función de la distancia, sino del tiempo. En realidad las ven- 
tas al detalle potenciales del nuevo centro, son tres veces su- 
periores a los 60 millones de dólares calculados por Hudson. 


a SCHOOL PROPERTY ZONED FOR MULTIPLE UWELLINGS 


Un camino subterráneo para camiones 
conecta a todos los-negocios. A la en- 
trada del anillo de edificios, los camio- 
nes entran rampa abajo y los automó- 
viles van rampa arriba hacia las playas 
de estacionamiento, 
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nes de lujo de un lado, los populares del otro); 3) los 
negocios que tienen más poder de atracción están ubicados 
estratégicamente para hacer que la corriente de tránsito pase 
por frente a negocios menos atrayentes (unos 12 inquilinos 
principales van a ocupar el 70 % del espacio total); 4) los 
negocios que quedan abiertos de noche se ubican cerca del 
teatro (droguerías, bombonerías, restaurant). 

Doble fachada. “Todos los negocios principales van a tener 
frente tanto sobre las zonas de estacionamiento externas 
como internas. La descarga de mercaderías a bajo nivel hace 
posible este acceso directo a los dos frentes de las tiendas. 
Construcción. Excepto el teatro y el edificio para Hudson, 
todos los demás tienen una profundidad de 45 metros. Al 

gunos tienen dos pisos, y una sección, que se destina a un 
negocio con departamentos de diversas mercaderías, tiene un 
tercer piso. El plan corta estos edificios standard en seccio- 
nes de variadas longitudes y las dispone en anillo alrededor 
del parque de estacionamiento. La standardización de las 
partes básicas de los edificios, dejando margen para una va 

riedad infinita en los tratamientos de las fachadas, hará 
posible los métodos de construcción de producción en masa. 
Se usarán probablemente unidades de hormigón premoldea- 
das y el primer paso será pavimentar el terreno para el esta- 
cionamiento, para que después pueda servir para las opera- 
ciones de premoldeado. Las columnas de hormigón estarán 
en un sentido a seis metros unas de otras y proporcionarán 
una luz de 14,10 en el sentido de la profundidad (véase 
el croquis). Estas amplias aberturas estarán franqueadas 
por grandes vigas de hormigón de 0,90, dentro de las cuales 
irán alojadas todas las cañerías. Un cielo raso a 5,10 de 
altura hará posible introducir un entrepiso en cualquier sec- 
ción de los intercolumnios. 


Servicios mecánicos. Todos los edificios serán calefacciona- 
dos con un sistema central, pero el aire acondicionado será 
establecido por los inquilinos individualmente. El arqui- 
tecto cree que los propietarios de negocios tienen opiniones 
tan divergentes respecto a las necesidades de aire acondi- 
cionado, y especialmente en sus nociones sobre cuánto quie- 
ren pagar por el aire acondicionado, que el sistema central 
no sería recomendable. Además él cree que el espacio de 
aire entre las lajas del piso de hormigón, más los grandes 
voladizos en todos los lados, van a proporcionar bastante ais- 
lación como para que muchos comerciantes puedan prescin- 
dir del aire acondicionado. Gruen está estudiando, sin em- 
bargo, la posibilidad de establecer un sistema central para 
proporcionar agua helada a todos los negocios, que cada 
inquilino podrá adaptar a sus necesidades (1). 


tral de 


(1) Un sistema ce 


, el primero de su e está en 
uso en el centro de negocios (mucho más pequeño) establecido e 
Fresh Meadows en los alrededores de Nueva York. (Publicado en 
Nuestra Arquiteetura de diciembre último) 

Modiante ese sistema, agu la a 79 es distribuída en t 
nogocios individuales mediante u jería de 1.600 metros. Las 
pórdidas de temperatura en todo el recorrido no aleanzan a 

grado centígrado. 


Cada edificio standard tiene 54 metros de pro 
fundidad y están compuestos de tres tramos 
de 14 mts. separados por dos tramos de 6 me- 
tros cada uno, Estos tramos de 6 metros es- 
tán salvados por losas de hormigón premol- 
deado removibles, para proporcionar flexibi 
lidad vertical para las cambiantes necesidades 
del inquilino. Las losas pueden ser fácilmente 
sacadas para colocar ascensores, escaleras, es 
caleras rodantes, etc. 


El plan típico muestra como los n 
cios mayores tienen frente hacia los 
extzemos de los edifici 


Se ha creado una sombreada galería, estabieciendo 
los frentes de los negocios 4,40 adentro de la línea 
de las columnas. Esto permite a cada inquilino el 
construir la fachada de su negocio de acuerdo a sus 
necesidades individuales, mientras que la línea rít 
mica de columnas confiere unidad arquitectónica 
al grupo como conjunto. 
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La sucursal de Hudson-se alojará en un 
edificio redondo, de dos pisos, desarrolla 
do alrededor de un núcleo de servicios 
mecánicos. La forma redonda reduce las 
distancias que deben salvar a pie los com: 
pradores y economiza en las superficies ex- 
teriores de pared, Un entrepiso periférico 
entre el primero y el segundo nivel de 
ventas, contiene servicios para los clientes, 
muebles de jardín (reemplazados por ju- 
guetes en el invierno) y salón de belleza. 
Un entrepiso periférico (con ventanas) en 
cima del segundo nivel de ventas, contiene 
oficinas, talleres, etc. Dos entrepisos al 
rededor del múcleo central son usados para 
servicios de empleados y auditorio público. 
El espacio debajo de los entrepisos es uti 
lizado para almacenar mercaderías, 


La construcción está adaptada a la forma 
redonda del edificio por un sistema de 
anillos concéntricos de columnas de hormi 
gón conectados por vigas rígidas vaciadas 
en el lugar. Vigas premoldeadas salvan 
los intercolumnios con losas de hormigón 
de 0,075 vaciadas en el lugar. 


El negocio está ubicado en un terreno en 
pendiente, de manera que el acceso directo 
desde las playas de estacionamiento está 
en cuatro niveles diferentes: uno al nivel 
de ventas de abajo, otro al de ventas de 
arriba, dos en los entrepisos. Una qui 
entrada será la del techo mediante una 
escalera central rodante. La rampa que 
lleva al estacionamiento del techo forma 
el abrigo de un paseo alrededor del edificio. 
El núcleo central se extiendo a través del 
techo para dar cabida al restaurant, a la 
cafetería de empleados y living para los 
mismos y para el equipo de aire acondi 
cionado. En la parte superior del múcleo 
hay hígar para comer al aire líbre, 


Foto Rober M. Damori 


PEQUEÑA CASA PARA UN ARRENDATARIO 


VICTORINE AND SAMUEL HOMSEY, ARQS. 


DINING ALCOVE 5)7' 


t 


NS 
Una planta extremadamente económica y eficiente *distin- Ea l 
gue a esta casa compacta, construída para la familia de un ese (ES 
arrendatario en la granja de propiedad de los arquitectos. pat se 
El diseño incluye una entrada a la cocina protegida con un B 
enrejado y un vestíbulo en saliente en la entrada principal. - 
Las paredes exteriores son de tablas de ciprés protegidas por * 
cubrejuntas. El estante para flores debajo de las ventanas E 
de los dormitorios y los enrejados que van al frente y en JR a , 
la fachada posterior, prometen mucho cuando se hayan des- a Ed 
arrollado las enredaderas que se han plantado para cubrirlos. ; 


BATA 568" 
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Las tribunas del Hipódromo de Merano. Frente posterior. 


HIPODROMOS 


Por PAOLO VIETTI VIOLI, ARQ. 


El deporte hípico puede gloriarse de superar a los otros de- 
portes en antigiedad. La historia y la misma leyenda pro- 
porcionan numerosos y elocuentes testimonios. 

Desde el tiempo de los asirios y de los persas, y más tarde 
entre los griegos y los romanos, los hipódromos se contaban 
entre las más ricas y fastuosas realizaciones, y los restos, que 
podemos todavía admirar en nuestros días, son una prueba 
soberbia de ello, 

En Ankara, se pueden leer sobre los muros del famoso tem- 
plo de Augusto los epígrafes que ilustran las victorias de los 
aurigas y de los caballeros, en ocasión de las carreras orga- 
nizadas cada año en honor del emperador romano en gl 
hipódromo de Ancira, antiguo nombre de la capital turca. 
Pero no siendo nuestro intento hacer la historia del deporte 
hípico, suspenderemos las incursiones por el pasado y ha- 
blaremos de inmediato de las características de los campos de 
carreras y de sus instalaciones. 


Orientación de las pistas y las tribunas 


La orientación ideal a darse a los hipódromos consiste en 
disponer el eje principal de la pista en la dirección norte-sud, 
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como en general para todos los campos deportivos, de modo 
que los espectadores que están en las tribunas tengan el sol 
a la espalda y los jinetes no reciban el sol en los ojos a la 
llegada a la meta. 

La orientación de las pistas de ejercicios tiene menor impor- 
tancia, ya que el campo de ejercicios se utiliza principal- 
mente temprano en la mañana, generalmente entre cinco 
y nueve, 


Drenaje de las pistas 


El drenaje tiene una importancia fundamental en la cons- 
trucción de las pi: constituyendo un factor determinante 
de su grado de eficiencia. Es necesario asegurarse un escurri- 
miento muy rápido del agua de lluvia y asimismo de la de 
riego: además es indispensable evitar diferencias en la calidad 
y consistencia del terreno. 

Para demostrar la complejidad del problema tecnico que el 
proyectista y el director de los trabajos debe frecuentemente 
afrontar y resolver en esta materia, creo oportuno ilustrar 
brevemente los trabajos cumplidos para la “Ciudad Depor- 
tiva de Ankara”. 


Las tribunas y parte de las pistas del Hipódromo de Merano. 


La presencia del agua a una profundidad mínima (en cierto 
lugar menos de 0,60) en el terreno destinado a acoger las 
instalaciones deportivas, ha hecho necesario la realización de 
obras de drenaje importantes en el terreno elegido, que tenía 
cerca de 120 hectáreas, trabajos tanto más difíciles por la 
circunstancia de que el terreno era casi perfectamente plano. 
Para hacer descender el nivel del agua y mejorar las condi- 
cones del terreno, fueron puestos en obra algo más de 64.000 
metros de caño de tierra cocida porosa, con los correspon- 
dientes colectores de cemento. 

Además, se debe agregar la sistematización de dos riachos y 
la creación a nuevo de la red cloacal. 

Se tomaron medidas para recoger el agua del drenaje en es- 
tanques poco profundos pero de gran superficie, de manera 
de calentarla al sol y hacerla de esa manera servir al riego 
de la pista. 


Las pistas de carreras 


Son generalmente de hierba, con exclusión de las amcricanas 
que son siempre de arena. 

Las distancias más frecuentes para nuestros hipódromos son, 
para la parte recta, de 800, 1000 ó 1200 metros. 

Para las pistas que empalman con arcos de círculo, cuyos 
radios, según las disposiciones reglamentarias del Jockey 
Club Italiano, no deben ser inferiores a 100 metros de cuer- 
da (tomada esa medida a 1 metro del borde interno de 
la pista), las distancias son de 1400, 1600, 1800, 2000 y 
2400 metros. 


La pista mínima reconocida por el Jockey Club Italiano e 
de un desarrollo total de 1200 metros. 

El ancho de la pista es variable, siendo directamente pro 
porcional a la importancia de la institución o bien al nú 
mero de caballos que deberán correr en el hipódromo. Er 
la mayor parte de los casos, varía entre 20 y 40 metros en lí 
parte recta. 

Según la importancia del hidódromo y la superficie del te 
rreno de que se dispone, se pueden prever pistas para la: 
carreras de setos y de obstáculos varios, El ancho recomen 
dable para estas pistas es de 15 metros, ancho mínimo de 
frente de un obstáculo. 


La partida 


En América, en Australia y aún en varios hipódromos im: 
portantes de Asia (India, China) los caballos están dispues 
tos en la línea de partida en boxes que son abiertos en e: 
momento deseado, cuando el “starter” da la orden corres: 
pondiente (sistema Puett). Muchos sistemas han sido es: 
tudiados para asegurar una partida regular, pero la verdac 
es que hasta hoy no se ha llegado a lograr éxito en el intente 
de encontrar un sistema perfecto. En Italia se usan las “ba 
rreras de partida” a la australiana, que han sido modificadas 
y mejoradas en numerosos hipódromos italianos con buer 
éxito. Las partidas son frecuentemente laboriosas: cada ca 
ballo tiene su puesto asignado a lo ancho de la pista, el que 
le corresponde según un sorteo que se hace en la sala di 
pesaje en el momento que el jinete se presenta al comisaric 
para ser pesado. 
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Pistas 

Las pistas deben ser trazadas con la más grande atención, 
después de un estudio profundo de las condiciones del terre- 
no. La eventual pendiente longitudinal debe ser lo menor 
posible. Todavía en Inglaterra, donde las pistas han sido, 
en algunos casos, establecidas sobre terrenos que no han sido 
previamente sujetos a los trabajos necesarios, se encuentran 
diferencias notables de nivel. 

Los últimos 300 metros de la pista que preceden al disco 
de llegada deben ser en todo lo posible perfectamente planos 
o en leve subida hacia la legada, jamás en descenso. De 
Otra manera el caballo experimenta la impresión de sentir 
que le falta el tererno bajo las patas, en el momento culmi- 
nante y decisivo de la carrera, cuando está justamente cum- 
piendo el máximo esfuerzo. 


Naturaleza de las pistas 


La calidad de la capa herbosa tiene una gran importancia y 
requiere un cuidado constante. Sólo después de haber hecho 
analizar el terreno y haber profundizado el conocimiento de 
las condiciones climáticas y meteorológicas del lugar, se po- 
drán elegir las diversas calidades de pasto que constituirán 
la capa verde ideal o al menos la más apropiada. 


Riego 
La mejor solución es la del riego automático a lluvia, apli- 
cado recientemente en numerosos hipódromos. El riego debe 


ser perfectamente uniforme, de manera que el terreno ésté 
exactamente en las mismas condiciones en todo el recorrido. 


Tribunas y edificios diversos 


Las principales construcciones de un hipódromo son las tri- 
bunas para los diversos recintos en que el público es admi- 
tido: tribuna de los propietarios, de la dirección y socios, 
secundaria, etc. El recinto del prado, con o sin tribuna, es 
generalmente colocado del lado interior de la pista. Hasta 
allí se llega, sea atravesando la pista (solución no aconsejable 
porque el público, al pisotear la hierba, provoca una solu- 
ción de continuidad en la naturaleza del piso, perfectamente 
sentida por los animales en carrera), sea mediante un pasaje 
subterráneo que atraviesa bajo la pista (esta solución es muy 
recomendable pero costosa) . 

Una tribuna, comúnmente llamada “chalet del peso” y de la 
dirección, es generalmente colocada en la vecindad del disco 
de llegada y por lo común allí se instalan el palco de las 
autoridades y los locales relativos de servicio. Esta tribuna 
es, comúnmente, la sede de los organismos y servicios esen- 
ciales del hipódromo. 

En realidad, allí están la sala de pesaje, la secretaría, la sala 
reservada 3 la presidencia, al comisario, al Jockey Club, a 
los propietarios, a los socios, etc. 

En la proximidad de la sala de pesaje deben estar coloca- 
dos los vestuarios, los servicios sanitarios de los jockeys. asi 
como los servicios de enfermería, consultorio del médico y 
veterinario, etc. 

El “chalet del peso” acoge también los locales e instalaciones 
necesarias para la fotografía de llegada, que es uno de los 
más importantes servicios del hipódromo, 


Los cuatro grabados de esta página 
muestran distintos aspectos del Hipó. 
ádromo de Estambul, Turquía, en cons. 
trucción, 


Recientemente, se ha instalado en algunos hipódromos ita- 
líanos, un nuevo tipo de fotografía de la llegada, de patente 
inglesa. El aparato de toma está instalado en una cabina 
sobre elevada, convenientemente puesta sobre la línea de 
llegada en una torre en la parte más alta de la tribuna. 
si ésta se encuentra en la posición necesaria para tal fin 

Las operaciones de las fotografías de la llegada son rapidisi- 
mas, y 1' 2” después de la llegada pueden exponerse al pú- 
blico las ampliaciones, después de haber sido aceptadas por 
el comisario encargado. Así se evitan del modo más abso- 
luto las discusiones sobre la legitimidad de una victoria. 
Cada tribuna debe tener los servicios necesarios, restaurant, 
bar, guardarropa para hombres y mujeres, W., C., toilettes, 
y eventualmente salones de descanso. 

Un cuidado particular debe merecer la disposición de los lo- 
cales destinados al servicio de información de la prensa, con 
posibles comunicaciones directas con el palco o puesto reser- 
vado para ella en la tribuna. Se requieren allí la cabina te- 
lefónica, un servicio de indicadores para cada carrera, con el 
nombre de los caballos que corren, la monta, los colores, 
las modificaciones del programa, los resultados de cada carre- 
ra; los tiempos, los boletos apostados, etc. 

Es bueno tener un cuadro general de los que van a largar, 
para informarse antes de la carrera. 


Distribución de las tribunas en relación a las pistas 


La disposición de las tribunas en relación. a la pista, es el 
resultado del estudio profundo de la visibilidad y está en 
función del trazado de la pista misma. , 

Según los casos, la tribuna viene dispuesta oblicuamente res- 
pecto a la recta de llegada o paralelamente a la pista. 


Cuadros indicadores P= 


Los servicios de carteles indicadores es bastante complejo y 
reviste importancia particular para la organización de las 
carreras. 
Un cuadro general de las careras del día, con los que han 
largado en cada carrera, permite a los espectadores y juga- 
dores ponerse al corriente sobre el programa de las carre- 
ras. Cuadros sueltos para cada carrera son ubicados en los 
lugares elegidos, perfectamente visibles para el público, con 
icación del nombre de los caballos que largan, la monta, 
los colores, los eventuales cambios de programa con indica- 
ones de las deserciones, etc, 
Una vez que la carrera que acaba de correrse es declarada 
regular, se colocan los resultados en los tableros indicadores, 
con el nombre de los vencedores, el tiempo empleado, la dis- 
tribución de los boletos jugados. Todas estas informaciones 
son además transmitidas por medio de la radio. Después 
del pesaje de jockeys en la sala de pesaje, los cuadros deben 
indicar para cada caballo: el número, el jinete, el peso, el 
eventua! sobrecargo, los colores de la casaca, de la gorra, de los 
brazaletes si eventualmente corre más de un caballo de la 
misma caballeriza. Todas estas informaciones son transmi- 
tidas desde la sala de pesaje, a los lugares diversos donde 


Cuatro fotcgrafí:s del centro hípico de 5. Siro 
en Milán. El primer grabado empezando de 
arriba muestra el hipódrcmo de trote; el se- 
gundo la planta con las pistas de galope, de 
trote, de e/ercicics en césped y arena, las ca- 
ballerizas, etc. El tercer grabado muestra la 
tribuna de la dirección y principal del pad: 
t.cck en la pista de galope y la de abajo una 
vista de la tribuna principal hacia la entrada 
de la pista de galope, 
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están emplazados los indicadores y a la central totalizadora, 
por medio de una instalación de tubos neumáticos en caso de 
hipódromos importantes y de líneas telefónicas directas o aún 
a mano en pequeños hipódromos. 

La central de totalización o repartición central comunica, 
a su vez, las señales necesarias a todas las ventanillas y bo 
leterías. 


Repartición central 


Como lo indica su nombre, la repartición central es la ofi- 
cina donde se cumple el complejo trabajo de contabilidad, la 
repartición de las sumas jugadas a los caballos y las sumas 
que corresponde pagar a los caballos ganadores o que llegan 
placé. 

En algunos grandes hipódromos, especialmente en Inglate 
rra, América, Francia, India y Australia, se han instalado 
complejas instalaciones de totalizadores eléctricos. En 
gigantescas máquinas calculadoras, munidas de espe 
cuadros indicadores, el público puede darse cuenta a cada 
instante del número de boletos vendidos para cada caballo, 
y después calcular la suma aproximada del dividendo, en el 
caso que el caballo llegue primero o placé, aumentando con 
siderablemente la rapidez de las operaciones del juego. 

Un cronómetro, dotado de un cuadrante visible para el pú 
blico, da a cada uno la posibilidad de controlar el tiempo. 
Es indispensable que este cronómetro pueda registrar el tiem 
po de 400 metros en 400 metros, y de 200 en 200 en los 
últimos 400, a fin de poder más fácilmente constatar la mar- 
cha del caballo en carrera. 


Caballerizas y edificios diversos 


A la serie de instalaciones enumeradas anteriormente, es ne- 
cesario agregar las caballerizas del hipódromo, destinadas a 
los caballos que toman parte en las carreras del día, porque 
muy comúnmente, las caballerizas privadas no se encuen- 
tran en la inmediata vecindad del campo de carreras. 

En este caso, los caballos son conducidos, aún desde distan 
cias bastante grandes, en camiones cerrados especiales llama 
dos “vans”, y después de la carrera son reconducidos por el 
mismo medio a su respectiva caballeriza. 

Las caballerizas de los hipódromos deben, en todo caso, ser 
construidas en todo lo posible lejos de las pistas de carrera, 
y especialmente en lo que respecta a las caballerizas para ca- 
ballos de carreras comunes (al galope), pues de otra manera 
éstos al sentir el ruido que producen los otros caballos en 
carrera empiezan a inquietarse en sus boxes, y pueden fácil 
mente lastimarse o provocar incidentes enojosos. 

Además, se deberán proyectar las estructuras necesarias a las 
entradas para la venta y el control de billetes de acceso, para 
el alojamiento del numeroso personal que debe concurrir 
para el mantenimiento de las pistas, de los edificios y de los 
jardines, probablemente en proximidad del campo de carre 
ras en consideración al horario particular de trabajo (el rie 
go de las pistas se hace frecuentemente de noche o en las 
primeras horas de la mañana). 


Carreras nocturnas 


Esta gran innovación en la organización de las carreras aun 
que ha sido adoptada, especialmente en Italia, por las adecua 
das condiciones áticas, ha obtenido resultados sorpren 


La primera planta empezando de arriba es del 
Hipódromo de Merano; la segunda es de la 
ciudad deportiva de Ankara; la tercera de 
Valencia, en Venezuela; la de más abajo, de 
Salerno, en Italia, 


Instalaciones deportivas en Addis AÑeba, Abisinia. 


dentes desde el punto de vista estético, deportivo, mundano, 
y asimismo financiero. 

La posibilidad de asistir a las carreras beneficiándose de la 
frescura nocturna, el placer de cenar en un parque deslum- 
brante de luces en contacto con un público elegante y distin- 
guido, son sin duda las razones principales de su éxito. 

Han sido construídas tribunas especiales, con anchas grade- 
rías, para que se puedan colocar cómodamente mesas y sillas, 
ofreciendo así la posibilidad al público concurrente de seguir 
las carreras desde la tribuna-restaurant, mientras cenan. 

La iluminación de un hipódromo puede ser parangonado con 
la de un teatro, En este caso la pista constituye la escena, 
mientras que las tribunas pueden ser asimiladas a la sala. 
Durante las carreras sólo la pista es iluminada, a efectos de 
que la franja verde de las pistas sea perfectamente visible, 
mientras que el público se encuentra en la penumbra, 


Radio 


Otra instalación moderna que se agrega y completa los ya 
numerosos servicios del hipódromo. Por medio de la radio, 
el público es directamente informado del desarrollo de las 
más importantes carreras, de los eventuales cambios de pro- 
grama y de los resultados de la cotización de boletos. 


Pista de trote s 


Las instalaciones destinadas al trote se distinguen de las 
creadas para el galope, por causa de los esfuerzos de distinta 
naturaleza que se exigen del caballo, En realidad, contraria- 
mente a lo que ocurre cuando el caballo marcha al paso o 
al galope, la marcha al trote impone al animal un conjunto 
de movimientos anormales y no naturales. 

Las tribunas de las instalaciones para carreras de trote se 
pueden disponer como las de galope. Los servicios son un 
poco distintos, pues las carreras de trote no exigen el peso 
previo de los jinetes. 


Las pistas, aunque en algunas partes son de césped, entre 
nosotros son comúnmente de arena y su longitud varía entre 
una media milla inglesa (804 metros) y 1000 metros y 
aún más, 

El trazado y la construcción de estas pistas, requieren una 
profunda experiencia en la materia, los estudios de las pen- 
dientes, de las curvas de unión y exigen una atención par- 
ticular. 

Las caballerizas, contrariamente a lo que se aconseja para las 
pistas de galope, deben estar en proximidad de la pista, de- 
biendo entrar los caballos directamente a la pista y al salir 
de la misma pasar a los boxes. 


Pistas de ejercicios 

Un hipódromo debe poseer, especialmente para el galope, 
considerables instalaciones para los ejercicios, algunas veces 
de mayor importancia, en razón de su superficie, de las re- 
servadas a las competiciones propiamente dichas, Esto ocurre 
porque el acceso a la pista de carreras no puede ser permitido 
a los caballos más de una vez por semana, para evitar que 
sean echadas a perder por el trajín. 

Por lo tanto se deberán tener, en la proximidad de la pista 
de carreras, numerosas pistas de césped y arena, con setos y 
obstáculos y pistas cubiertas de dimensiones suficientes para 
ejercitar los caballos durante los días de mal tiempo. 
Además, son necesarias oficinas administrativas, alojamiento 
para el personal de las caballerizas, un restaurant-bar con co- 
midas calientes funcionando según el horario de los ejercicios. 
Es así que un verdadero centro hípico, donde vive y trabaja 
una población numerosa, viene a crearse en la proximidad 
de un gran hipódromo. Tenemos nosotros un ejemplo tí- 
pico en el centro hípico de S. Siro cerca de Milán, donde se 
hallan reunidos los hipódromos de galope, el hipódromo de 
trote, pistas de ejercicio, una pista de saltos para enseñanza 
y cerca de 1400 boxes para caballos. 
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DECORACIONES DE 
WALTER MICHAELIS 


DECORACION DE UN LIVING ROOM EN 
UN DEPARTAMENTO 


Una pared lleva una estantoría-biblioteca para libros y cdornos, 
con un cuerpo más saliente en el centro, pintado al duco color 
bermellón; puerta de bajar enchapada de pluma de nogal, La 
tapa de la estantería sigue en la otra pared debajo del tapa. 
rrollo, con canaleta para co:tinado abajo y luz difusa arriba, sl 
guiendo asimismo arriba de la biblioteca. Los estantes de dife- 
rentes alturas, algunos más saliantes para álbums de discos. Cor- 
tinados de color beigo con líneas berdadas en lana bordeaux. 
Paredes pintadas en cclor gris y pared detrás de la biblioteca, 
pintada en color azul petróleo claro. 

Scfá curvado de dos asientos, tapizado con género tejido a mano 
color bleue escuro; patas de guatambú. Mesa con tapa recortada 
en forma de trébol de crist=1 grueso y base de hierro y bronce. 
Lámpara de pie de bronce y pantalla de cuero pergamino, En 
la fotografía de abajo se ve un detalle del sofá, 
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DECORACION DE UNA CASA EN LA LUCILA 


Las cuatro fotografías siguientes pertenecen a una casa 
situoda en La Lucila, que el propietario adquirió ya ter- 
minada, por cuya razón se hicieron pocas instalaciones 
embutidas, con excepción del revestimiento. La arcada 
entre el living room y el comedor tiene estantería de- 
corativa para adornos y portalibros, estando construída 
con petereby macizo, lustrada color nogal. La ilumina- 
ción fué instalada con canaleta de yeso aplicada sobro 
taprrollo y appliques de bronce con pantallas semicir 
culares. Sofá debajo del ventanal tapizado con género 
tejido a mano con yute color rojo, con dos almohadones 
sueltos color castaño y amarillo, 

Mesa de centro cuadrada de guatambú con tapa de cris 
tal, sillón confortable, tapizado en hilo inglés estam- 
pado, fondo castaño; otro sillón de petereby lustrado 
nogal, tapicería color oro mostaza. Alfombra del living 
tejida a mano color tete de negre. El comedor a con- 
tinuación, llando la impresión de un solo ambiente gran 
de, tiene mesa de comedor tamaño reducido, con cuatro 
sillones alrededor tapizados con género azul claro. La 
mesa enchapada en nogal con filetes de madera blanca, 
es extensible con tablas para agregar. Alfombra del 
comedor tejida a mano color gris perla. Cielo raso 
blanco y paredes blanco grisáceo. Cortinados de mar- 
quisette, . 
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Arriba se muestra un detalle del mueble de comedor, 
que es una combinación de aparador, cristalero y bar 
de dos cuerpos; el cuerpo inferior enchapado en nogal 
con tres puertas molduradas de guatambú; el cuerpo 
superior con dos puertas de bajar, enchapadas en 
pluma de nogal. 


En la fotografía de abajo se ve parcialmente el dor. 
mitorio de la misma casa, con cabecera de la cama, 
mesas de luz y tocador con tapa de levantar, embuti- 
da de pared a pared y colgada. Los muebles son de 
viraró y chapa de caoba rayada, lustre natural; col- 
cha de reps de seda color bleue, con soutache blanco 
pespunteado; almohadón amarillo. Banqueta circular 
en reps bleue, alfombra tejida a mano color beige liso. 


lA ARQUITECTURA MODERNA EN HOLANDA 


Por J. J. VRIEND' 
Arquitecto y Profesor de la Escuela Técnica 


En el cuadro general de la evolución de la arquitectura euro- 
/a de este último medio siglo, los Países Bajos han jugado 
un papel de primer plano y frecuentemente, en ese dominio, 
¡han dado el tono. 
Cuando allá por 1900, se desencadenó en numerosos países 
dde Europa un movimiento de renovación de la arquitectura, 
fué el arquitecto H. P. Berlage que abrió en los Países Bajos 
las vías nuevas en ese sentido. 
Contrariamente a los arquitectos del siglo diecinueve que 
permanccieron fieles a las formas y estilos antiguos, lo que 
por lo demás ocurría en todos los países, Berlage tomó como 
punto de partida la esencia misma del oficio de constructor 
y fué especialmente el ladrillo, producto holandés por exce- 
lencia, que dió a sus obras su valor característico. 
La Bolsa de Comercio de Amsterdam, que data de 1903, 
está considerada como la primer obra de importancia ejecu- 
tada en ese estilo y como el espécimen más representativo de 
bla aplicación del ladrillo nacional. La influencia de este 
maestro es por lo demás muy visible en las obras de nume- 
rosos jóvenes. 
Alrededor de 1910 se asistió al nacimiento y progreso de 
una tendencia estética opuesta, nacida del expresionismo que 
se había instalado en todas partes en Europa. 
Berlage estaba profundamente penetrado de la misión social 
del constructor; él consideraba su arte como estando “al 
servicio”* de la sociedad. Su modo de construcción era racio- 
nal al extremo, inspirada en una lógica constructiva total- 
mente artesana. 
Los expresionistas, al contrario, se reservaban el derecho de 
exteriorizarse en un arte puramente personal. Esta tenden- 
cia marca, para la arquitectura holandesa, el comienzo de un 
período colocado bajo el signo del concepto de “el arte por 
el arte”. 
Nació entonces una arquitectura de una brillante y resplan- 
deciente virtuosidad y que encuentra su repercusión más allá 
de las fronteras del país. Fué sobre todo en la construcción 
de casas, inmediatamente después de la primera guerra mun- 
dial, que se manifestaron las concepciones de esos artistas de 
egotismo muy marcado, que cortan con toda tradición ho- 
landesa de construcción, tanto desde el punto de vista est 
tico como del constructivo. 
El brillo de este período, renombrado en los medios arqui- 
tectónicos del mundo entero, se prolonga hasta más o menos 
1925, bajo los auspicios del principal protagonista de este 
estilo, el genial arquitecto M. de Klerk. Es en los nuevos 
barrios del sud y del oeste de Amsterdam, que se encuentran 
los ejemplos más llamativos de esta arquitectura, que en la 
prensa profesional del extranjero valió frecuentemente a 
Amsterdam el nombre de 'Meca de la Arquitectura Moder- 
na”. A la larga, sin embargo, uno se dió cuenta que estas 
brillantes realizaciones arquitectónicas, no respondían a las 
exigencias de la vida moderna, y no eran sino elucubraciones 
de virtuosos, Era la inclinación de los holandeses mismos 


por lo pintoresco, obtenido aquí por la utilización de un ma- 
terial especial —el ladrillo — que fundó el éxito de ese estilo 
en ese país de pintores en que se es muy sensible al sujeto. 
Al lado de los elogios más exuberantes, las críticas más áspe- 
ras fueron igualmente formuladas respecto a esta arquitec- 
tura totalmente personal que, además, desde el punto de 
vista constructivo, no siempre se justificaba, Esas críticas 
tenían, en suma, fundamentos más sólidos, pues que se ori- 
ginaban en la tendencia corrientemente llamada, en nuestro 
tiempo, “racionalismo”. 

Los arquitectos de esta escuela tenían como principio que 
vna arquitectura verdaderamente moderna debía basarse esen- 
cialmente sobre las necesidades y sobre las posibilidades téc- 
nicas de la sociedad actual y, fuerte de este principio, este 
movimiento de orientación internacional se opuso_al expre- 
sionismo, de tendencia demasiado individual de la doctrina 
del “arte por el arte'' de los arquitectos románticos. 

En los Países Bajos el nacimiento de esta escuela está estre- 
chamente ligado al del arte abstracto, representado por pin- 
tores como Piet Mondriaan del que, cosa notable, las obras 
están, recién a la hora actual, en el centro de la atención 
general en América. Alrededor de él se forma un círculo de 
jóvenes arquitectos, entre los cuales J. J. P. Oud adquirió 
un renmobre europeo. El grupo de los arquitectos racio- 
nalistas de espíritu muy técnico, debe por lo tanto su naci- 
miento en los Países Bajos al grupo de artistas antes citado 
que, en 1917, funda la revista “De Stijl'” (El Estilo) for- 
mando así la base de un cubismo moderno que, inmediata- 
mente después de la primera guerra mundial, debía tomar 
un vuelo considerable igualmente en Alemania Central. De 
nuevo la atención del extranjero se concentró en los Países 
Bajos gracias a esta tendencia racionalista, la cual, por lo 


La Bolsa de Amsterdam, del arquitecto H. P. Berlage (1903). 


21 


demás, ha sufrido fuertemente la influencia de los escritos 
y de las obras del arquitecto francés Le Corbusier, especial- 
mente de su libro “Vers une Architecture” cuya repercusión 
se ha hecho sentir fuertemente entre los arquitectos holan- 
deses. 


Al mismo tiempo que presenta otras formas, esta tendencia 
racionalista rompió también con las tradiciones de la arqui- 
tectura holandesa. Ella proscribió toda ornamentación y 
toda utilización de formas con reminiscencias históricas, 
Hubo un contacto muy estrecho y seguido con los arquitec- 
tos animados del mismo espíritu en el extranjero: Le Cor- 
busier en Francia, Walter Gropius, Mies van der Rohe, Mar- 
cel Breuer entre otros en Alemania en donde en Dessau, el 
“Bauhaus” se había convertido en el hogar de las tendencias 
artísticas modernas. Muchos arquitectos holandeses han en- 
señado en ese Bauhaus que más tarde, bajo el Tercer Reich, 
debía ser suprimido. 

Las tendencias racionalistas, en el fondo, no han hecho más 
que empujar al extremo la concepción del alcance social de 
la arquitectura que, anteriormente, había sido ya considera- 
da como esencial por Berlage para la renovación de la ar- 
quitectura. 

Este período se extiende más o menos hasta 1930, y es sobre 
todo en el dominio de la construcción de viviendas baratas 
y de realizaciones de urbanismo que esos protagonistas hicie- 
ron obra de innovadores. Los holandeses, término medio, 
gastan un tanto por ciento relativamente elevado de sus en- 
tradas —a veces más del 20 por ciento— para su alquiler. 
Así, la calidad de la habitación media es muy elevada. 


A partir de 1930, más o menos, la evolución de la arquitec- 
tura holandesa se presenta bajo un aspecto de más en más 
complicado. Haciendo frente al “racionalismo'”” antes men- 
cionado que, en principio, se opone a toda forma de cons- 
trucción con reminiscencias históricas, se constata el naci- 
miento de una nueva tendencia que apunta justamente a lo 
contrario y busca el sentido y el valor de la arquitectura 
holandesa de los tiempos antiguos. Psicológicamente, esta 
tendencia puede ser considerada en parte como efecto de un 
pesimismo cultural general que ve en el apasionamiento exa- 
gerado por el factor “progreso técnico”” un peligro más bien 
Que una ventaja. Se reprocha a los racionalistas de sacrificar 
el elemento espiritual al materialismo puro que, en otro 
tiempo, al contrario, había tenido gran importancia. Bajo 
esta impulsión, se reemprende el estudio de las antiguas tra- 
diciones holandesas de arquitectura. Se vuelve de nuevo ha- 
cia las formas con reminiscencias históricas, sin contentarse 
con una reproducción pura y simple. Había un esfuerzo más 
bien, por penetrar el estado de espíritu de los que procedía, 
en su época, la elaboración de tales formas de arquitectura. 
Es notable que estas concepciones fueran enunciadas como 
tecría de filosofía estética en el curso del ingeniero M. J. 
Granpré-Moliere, profesor de la Escuela Técnica Superior 
de Deft. 


Esta tendencia reaccionaria, que en ese momento domina la 
arquitectura en los Países Bajos, no es, sin embargo, de esen- 
cia especificamente holandesa. Se pueden, en efecto, encon- 
trar los elementos correspondientes con las concepciones de 
ciertos arquitectos alemanes, como Muthesius,, Tessenow, et- 
cétera, y en particular con las del profesor Schmithenner, que 
bajo el Tercer Reich, da el tono en materia de arquitectura. 
Por lo demás, esta tendencia historizante holandesa, sobre 
todo al comienzo, fué fuertemente tributaria de los países 
escandinavos. En particular, la Municipalidad de Estocol- 
mo, ejecutada por Ustberg,hizo gran impresión en la época 
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“Bijenkorf”, edificio comercial de Rotterdam, parcialmente destruído 
por los bombardeos alemanes durante la invasión del país en 1940, 
Proyecto de W. M. Dudok (1930). 


Otro aspecto del “Bijenkorf”. 


in los medios arquitectónicos holandeses. Se apreciaban 
igualmente las casas sin pretensión, las casas de campaña, 
frutos de la arquitectura antigua y moderna en Dinamarca 
[y en Suecia. 

[El hecho que las teorías filosóficas del profesor de Deft están 
basadas sobre las doctrinas teológicas de la Edad Media, es 
Ídecir, que son de esencia puramente católica, explica al mis- 
Imo tiempo la gran influencia de esta tendencia sobre la 
lwolución de la arquitectura de las iglesias en los Países Ba- 
lios. El catolicismo, predominante en las provincias del sur, 
Penes una gran actividad cultural, consagrándose en pri- 
mer lugar a la construcción o a la reconstrucción de nume- 
rosas iglesias, para las cuales se ha buscado inspiración casi 
exclusivamente en las formas del estilo románico medieval. 
La posición preponderante aue ocupa actualmente esta es- 
cuela en los Países Bajos es debida en gran parte también a 
la situación interior compleja posterior a la liberación. La 
reconstrucción de las regiones devastadas fué emprendida con 
gran energía y se estableció a este efecto una comisión supe- 
rior de control. Además del control de los materiales, del 
volumen, etc., se somete todo proyecto de construcción, de 
cualquier importancia que sea, a un control estético, que 
tiene por objeto eliminar los proyectos que dejaban que de- 
sear desde este punto de vista. 

Ningún arquitecto holandés, por grande que sea su repu- 
tación, escapa al control estético del supervisor oficial. Es 
fácil concebir que, al lado de las ventajas, esta institución 
presenta asimismo graves peligros, cuando los miembros de 
la comisión son elegidos entre los arquitectos de una tenden- 
cia determinada. Así, esa orientación románico-histórica que 
se designa en los Países Bajos bajo el nombre de Escuela de 
Delft ha encontrado serias críticas en oportunidad de la re- 
construcción de ciudades devastadas como Middelburg, Rhe- 
nen, etc. Esta escuela reviste en su conjunto un carácter 
pronunciado germano-escandinavo y, especialmente para el 
arte monumental, afecciona el estilo románico. Sin embargo, 
el extranjero se formaría una concepción falsa si creyera en- 
contrar en los Países Bajos construcciones de estilo acadé- 
mico con todas las particularidades inherentes. No son tanto 
los detalles que atraen a esos maestros a ese estilo medieval, 
sino más bien la reposante serenidad del estilo románico, el 
ntraste llamativo entre la fachada hermética, maciza y la 


Escuela al aire libre construída en 1930. Arqs. Bijvoet y Duiker. 


Departamentos “studios” para artistas, construídos en Amster 
dam en 1934. Arqs. Symons y Gieson. 


ventana estrecha, la impresión de potencia interior por las 
construcciones simples del siglo dieciocho, tales como se eje- 
cutaban en la época por los carpinteros de pueblo. 


Entre la búsqueda de la esencia espiritual de un período 
cultural y la reproducción fácil de las formas históricas, no 
hay más que un paso. Por eso es una cosa que aparece clara- 
mente en muchas construcciones modernas. Las reacciones 
contra esta arquitectura se manifiestan muchas veces violen- 
tamente. Sin embargo, por'la complejidad muy especial de 
la vida cultural holandesa, ellas tienen poca influencia. Ade- 
más, existe el hecho que un número bastante grande de ar- 
quitectos racionalistas en otro tiempo, se han separado de 
esa tendencia para volverse hacia un neo-clasicismo. Entre 
ellos, igualmente, hay aue buscar las causas determinantes de 
ese cambio de partido, en una sensación general de malestar 
dejado por una arquitectura puramente material y mecani- 
zada. Ellos estiman que la arquitectura debe estar subordi- 
nada a una concepción espiritual y consideran su obra, en 
alguna manera, como un símbolo del espíritu. Así los Países 
Bajos ocupan actualmente, en el dóminio de la arquitectura, 
un sitio muy notable, cosa de que un extranjero puede darse 
muy difícilmente cuenta, porque ignora los fundamentos es- 
ituales de la cuestión. Es extremadamente curioso cons- 
tatar que muchas construcciones del período racionalista de 
los años 1920-1930, más o menos, no suscitan más interés 
para muchas personas de los Países Bajos, mientras que 
para los ojos de los americanos y de los ingleses, ellas pare- 
cen precisamente representar la esencia mismo de la arqui- 
tectura moderna holandesa. Así, los americanos, en la medida 
en que se interesan por la arauitectura moderna, consideran 
siempre al arquitecto J. J. P. Oud como el gran precursor 
del estilo ultra moderno que era en 1920. En realidad, 
este maestro también ha tomado por otros caminos que los 
modernos del extranjero no comprenden y aceptan difícil- 
mente. A todo esto, el aislamiento de cuatro años de guerra 
ha contribuído forzosamente en gran parte. 


Por lo demás, la consideración de que goza en los Países 
Bajos un arquitecto de clase internacional como W. Dudok es 
muy distinta de la que uno se imagina en el extranjero. Se 
constata frecuentemente que se mira toda la arquitectura 
moderna holandesa y la obra de este maestro bajo un solo 
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Iglesia levantada en Amsterdam. Arq. E. Thalens. 


y mismo aspecto, En realidad, ocupa un lugar muy distinto. 
Es fácil darse cuenta que su obra, testimoniando mucho 
talento, no tiene más que un valor puramente estético que 
lo vincula al antiguo expresionismo y le confiere un carácter 
pasajero. 

Las tendencias arquitectónicas holandesas, muy interesantes, 
por entremezcladas que aparezcan las unas con las otras son, 
en su conjunto, la pura repercusión de ciertas concepciones 
de vida. En general, la arquitectura racionalista, va a la 
par con una concepción humanista y la arquitectura tradi- 
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cionalista con una concepción religiosa que encuentra su ex 
presión más intensa en las teorías filosóficas del profesor 
católico M. J. Granpré-Moliere. 

Sin embargo, todos esos problemas, forzosamente, no salen 
del cuadro de los medios intelectuales porque en los Países 
Bajos, como por lo demás en todas partes, el arte de construir 
no interesa al hombre del pueblo. En general, el estilo de 
una casa o de otro edificio, es una cuestión que no le inter: 
Los holandeses como el extranjero, piden muchas casas bien 
distribuídas. Así, a pesar de las oposiciones y luchas de ten 
dencias descriptas más arriba, la reconstrucción del país ha 
sido emprendida con una energía de que muchos extranjeros 
se extrañan. Esta energía inspira tanto más respeto, mien 
tras mejor se conoce la situación deplorable, tanto desde el 
punto de vista financiero como del punto de vista material, en 
el cual se encontraba el país después de la liberación. Hoy se 
alienta la construcción de habitaciones baratas y la construc 
ción de fábricas, ya que éstas constituyen un elemento in 
dispensable de la industrialización intensiva del país. El 26 
de abril último se inauguró la casa número 100.000 cons 
truída después de la liberación. Como el primer año no 
debe contarse en lo que se refiere a la reconstrucción efectiva, 
eso significa que las 100.000 casas fueron construídas en 
cuatro años más o menos y a una cadencia cada vez más 
acentuada. 


Un plan que abarca treinta años prevé la construcción de 
55.000 casas por año. 

Se espera que recién en el año 1960 se podrá considerar la 
cuestión de la habitación como una cosa concluída. En el 
curso de estos últimos años han sido puestas en estado de 
utilizarse cuarenta mil viviendas gravemente dañadas por 
la guerra. En un pequeño país, con una población que crece 
sin cesar, la construcción de viviendas debe necesariamente 
constituir el punto de mira de la atención general y, desde 
este punto de vista, los Países Bajos pueden brillantemente 
sostener la comparación con otros países. Está en la natu- 
raleza de los holandeses en rezongar, pero es probablemente 
este sentido crítico, específico de un país libre y democrático, 
que lo empuja sin cesar a nuevas mejoras y a un redobla. 
miento de esfuerzos para “salir”. 


sa 


(Cortesía de Novedades de Holanda”') 


Nora DE R. — Admirando sin t 
holandés para salir de las terribles dificultades que le ae: 
guerra, publicamos este int e artículo rotrospectivo sobre la 
arquitectura holandesa, sin que por eso compartamos los ¿juicios del 
utor sobre algunos arquitectos (do Klerk, Berlage, Dudok, Oud) 7 

bra ni podamos aceptar la inhibición que quiere hacer pes: 
bre los extranjeros para valorar la deplorable reacción producida er 
un sector de la arquitectura holandesa. 


El ARQUITECTO, LA CRITICA Y EL PUBLICO 


Por J, M. RICHARDS 


Con respecto a la arquitectura, la dificultad estriba en que 
el segundo término de los tres factores que integran el título 


de este artículo, y cuyas relaciones se piensa discutir en este 
ensayo, está del todo ausente. No existe una crítica regular 
de la arquitectura corriente comparable con la crítica de arte, 
on la crítica dramática o con la crítica musical. Que las 
ríticas no llegan porque hay muy poco interés público en 
vedificación, o que la ausencia del interés público sea debi- 
o a que no haya escritos críticos para estimularlo, es cues- 
ón difícil de resolver. Pero queda el hecho que el hombre 
e la calle, aun cuando sea inteligente y muy capaz de dis- 
timinación respecto a libros y teatro, no tiene la costumbre 
le mirar inteligentemente la arquitectura: para él, ella es, 
»un misterio profesional que está más allá de su poder de 
omprensión o un acto de Dios —como el tiempo— que 
stá más allá de su capacidad de control. 

tubo en un tiempo capacidad de discriminación popular 
especto a la arquitectura, aunque ella estuviera limitada a 
a gente con buena educación. En el siglo diez y ocho, el 
aber algo sobre el arte era parte del equipo de cualquier 
aballero. El cambio ocurrido desde entonces es debido a 
in número de causas, sin contar lá gradual desaparición de 
ina clase pudiente desocupada; ella es parcialmente debida, 
sor ejemplo, a la creciente complejidad de la técnica cons- 
ructiva. Si el caballero del siglo diez y ocho tenía sensi- 
vilidad para la proporción y un gusto por los refinamientos 
de la cultura que sus sucesores parecen haber perdido, tanto 
como el hombre ordinario de la calle tenían también un 
:onocimiento fundamental de los materiales constructivos, 
suficiente para capacitarlos para comprender de una solxw 
ajeada la base estructural de cualquier edificio que estu- 
viera bajo su mirada. Ellos sabían instintivamente cuán- 
do era bastante fuerte para cumplir su misión una viga de 
madera o una pared de piedra, por causa de su prolongada 
familiaridad con las propiedades de la madera y la piedra, 
y esto les daba la base práctica para su interés por la ar- 
quitectura. Pero ahora las vigas de madera han dejado su 
lugar a pisos de hormigón u otros semejantes, y las paredes 
de piedra han sido remplazadas por esqueletos de acero. Sus 
proporciones están basadas en trabajados cálculos matemá- 
ticos y así han llevado a la técnica arquitectónica a un nivel 
que está fuera de la directa experiencia humana, 


Pero sin embargo, los hábitos del ojo cambian como todos 
los demás y no es en modo alguno aceptable que la comple- 
jidad técnica pueda poner a la arquitectura fuera del alcance 
y comprensión del hombre ordinario. Este tiene un interés 
apasionado por los automóviles, de los cuales se convierte 
fácilmente en conocedor sin la necesidad de comprender 
todo lo que va debajo del capot. Respecto a automóviles, 
el hombre común sabe como pesar debidamente los facto- 
res de funcionamiento y apariencia, y no hay nada en su 
complejidad técnica que le impida hacer lo mismo con los 
edificios; de manera que tenemos que buscar en otra parte 
su falta de interés por estos últimos. 

Tal vez debamos echar la culpa a las complicaciones del di- 
seño más que a la técnica. Hay muchos más tipos de edi 
cios de los que había en otros tiempos, cada uno de los 
cuales es el resultado del estudio de alguna práctica muy 
especializada —la rutina de un hospital general o la se- 


cuencia de procesos que tienen lugar en una fábrica— y cada 
una fuertemente influenciada en su apariencia por conside- 
raciones de planeo. El hombre corriente, constatando esto, 
siente que para hacer un juicio necesita más conocimiento 


interno del que posee, y prefiere dejar todo el asunto en 
manos de expertos. El resultado es el poco recomendable 


estado actual de la cuestión, en que las solas personas consi- 
deradas capaces de criticar la arquitectura, son los arquitec- 
tos que ejercen su profesión y otros semejantemente cali- 
ficados. 

Esto no es solamente poco satisfactorio en sí mismo, porque 
sin una opinión pública informada no hay arte que pueda 
desarrollarse adecuadamente, sino que limitar las críticas a 
los que están empeñados en la práctica de la arquitectura, 
es inhibir la crítica por el planteamiento de problemas de 
ética profesional. En las otras artes —pintura, recitación o 
literatura— no hay desventajas y por el contrario hay mu- 
chas ventajas, en que el crítico sea también un ejecutante. 
Muchos buenos críticos de arte son ellos mismos pintores, 
y los críticos literarios (desde que el medio de la crítica es la 
palabra escrita) son por definición escritores. Pero ellos 
no son, como los arquitectos, rivales en el trabajo. Cuan- 
do un arquitecto se convierte en juez del trabajo de un co- 
lega, hay siempre la posible implicación de que en la pró- 
xima oportunidad que se presente una obra semejante, le 
debe ser encargada. =S 

Pero la crítica más libre de la obra de un arquitecto por 
otros, no es suficiente. 

Hay que encontrar algún camino para que el hombre co- 
rriente se habitúe a mirar las construcciones que lo rodean 
y sienta que su calidad es cosa que le atañe. Por mucho 
que sea necesario acentuar el hecho que un buen edificio 
debe funcionar bien además de ser hermoso, siempre queda 
el hecho que la arquitectura es un arte visual. Al discutir la 
capacidad pública para percibir esa verdad, nos enfrentamos 
con las mismas dificultades que las que se presentan con 
relación a la pintura. Tal como ocurrió con la pintura, la 
arquitectura tuvo en un tiempo reglas que se han perdido, 
Este no es el lugar para discutir el grado en que la arquitec- 
tura moderna está convirtiéndose ella misma en otro estilo 
con su propio juego de reglas, o en qué medida la mecaniza- 
ción de la técnica arquitectónica está llevándola hacia una 
forma de expresión ampliamente diagramática, de manera 
que la urgencia de estilizar deberá encontrar otra válvula 
de salida. Pero aceptando el principio que el uso de los es- 
tilos históricos, cuando no son funcionalmente poco prác- 
cos, son err cualquier caso carentes de sentido cultural, que- 
damos de todos modos con el vacío creado por su gradual 
desaparición y la consecuente de cualquier criterio válido de 
crítica. 

Hay quien sostiene que el interés de la mayor parte de las 
personas por la pintura comienza por un interés en el tema, 
y que solamente sobre la base de ese interés son capaces de 
adiestrar su ojo de manera de dar una completa y discrimi- 
nadora respuesta estética. El lugar del tema en la pintura 
puede decirse que es ocupado en arquitectura por ese conoci- 
miento de los estilos en que el aficionado de la arquitectura 
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CASA EN CALIFORNIA 


RAFAEL S. SORIANO, ARQ. 


Amplias terrazas que prolongan hacia afuera los ambientes 
principales, que se abren sobre ellas por grandes superficies 
vidriadas, permite generosas vistas sobre el panorama circun 
dante, especialmente en razón de los pronunciados desnive 


les del terreno. 


1) hall de entrada. 2) cocina. 3) comedor, 4) living. 5) dor- 
mitorio principal. 6) primer baño. 7) segundo dormitorio. 
8) tercer dormitorio. 9) segundo baño. 10) terraza. 11) bi 
blioteca. 12) terraza para diversiones, 13) subsvelo: al 
macenamiento, lavadero, planchado. 14) cuarto de juegos. 
15) garage. A) guardarropas y cajones. B) cajones. C) 
roperos. D) armarios. E) tocador. F) couch fija. G) 
desayuno. H) escritorio. 1) estante para libros. J) teléfono. 
K) cama fija. L) aparador y buffet combinado, 


CAÑO DÉ una PuLo, PaRa 


Fotos Julius Shulman. 


Solamente un sencillo apara- 
dor fijo divide el living room 
del comedor. Sobre el apara- 
dor va un vidrio que llega has- 
ta el cielo raso. 


El tratamiento de los interio- 
ves es en base a colores lisos, 
en armonía de colores. Los 
muros van revestidos de ma- 
dera terciada. 


Tao 


De la memoria descriptiva del proyecto: se ha tratado de obtener un 
óptimo provechamiento del terreno sin sacrificar las condiciones de hi- 
giene de la vivienda. Los departamentos-tipo se orientan así con sus 
dormitorios al norte, con amplio asoleamiento por medio del gran patio 
común; las salas de estar se abren al sur, no necesitando por esto nin- 
guna protección contra el sol sobre su amplia superficie vidriada. 


Por el contrario, un sistema de “quiebra-soles”” se ha dispuesto en el 
frente oeste, cubriendo las habitaciones, ocupadas por oficinas, del de- 
partamento de la esquina, para evitar el asoleamiento excesivo, 

Las plantas presentan zonas de servicios centralizados, con la reducción 
consiguiente de cañerías; se ha previsto la aislación necesaria entre los 


distintos departamentos. E. J. SARRAILH 


La planta baja, de estructura simple y modular, ofrece distintas posi- ENRIQUE JAN 
bilidades de división mediante el uso de tabiques. El acceso a la planta JUAN E. M, DUPRAT 
superior, hecho por la calle lateral contrariando la costumbre local de 
subir por varios puntos de la planta baja, permite el aprovechamiento 
máximo de ésta última y de su frente principal, sin reducir la superficie 
de vidrieras. a 

El diseño es simple y rítmico, acusando los materiales empleados, entre 
los que destacan su textura la carpintería en madera y la piedra blan- 
ca de la zona. 


Arquitectos 
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NEGOCIOS Y DEPARTAMENTOS EN LA FALDA 


E. J. SARRAILH 
ENRIQUE JAN 
JUAN E. M. DUPRAT 


Arquitectos. 


CASA DE VACACIONES A 


HUGO HARMIA, ARQ. 


Este “cottage” fué construido en 1941 en el interior de Fin- 
landia, a orillas del Lago Pkijánne. La planta baja ha sido 
edificada con viejos troncos, trabajados con el hacha y las 
paredes exteriores están cubiertas de pintura color café. El 
piso superior está hecho con' tablas aserradas y listones trian- 


ORILLAS DE UN LAGO 


gulares, pintados al aceite. El techo es de chapas de fibro- 
cemento. 

La planta baja es muy abrigada y apta para vivir aún en 
invierno; por el contrario los dormitorios superiores son de 
construcción liviana y tratados sólo para usarlos en verano. 


a) galería; b) living room; c) cuarto de sirvienta; d) cocina; e) despensa; f) dormi- 


torios; 8) loggía. 


La losa cerámica SAP, 
fabricada en Europa des- 
de hace más de 20 
puede ahor 


mbién em- 


plearse en la Argentina, 


producida cn el paí 


los mejores pro 


tos para darle todos 


0S que son nece- 


l cerámico en su 


función de elemento está- 
tico y no de relleno. 
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de 
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sta luces 


0 m.; en bóvedas 


ndo utili- 


zados tam 


én para la 
sonstrucción de voladizos, 
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etc., 
y en general para todo 
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LA LOSA CERAMICA MAS RACIONAL A VIGUETAS 
PRE - FABRICADAS, PLANAS O CURVAS PARA 
PISOS - BOVEDAS - TECHOS 
SIN ENCOFRADO PREVIO 
AHORRA CEMENTO, HIERRO, MADERA, ARENA 


NUESTROS TECNICOS ESTAN A SU DISPOSICION 
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NOTICIAS 


EL ARQUITECTO, LA CRITICA Y EL PUBLICO 


(viene de la pág. 25) 


se ha especializado desde el siglo diez y ocho y, para 
los mejor educados, por una apreciación sentimen- 
tal de la antigiiedad y todas las armonías que posee. 
Hay que decir que la arquitectura, como la pintura, 
ha dependido para su efecto mucho más de los va 
lores emocionales (o asociativos) que de los estricta- 
mente estéticos. Los estilos históricos han propor- 
cionado, en un sentido, un atajo para la apreciación 
arquitectónica que ha vuelto innecesario el ejercicio 
de la activa discriminación visual; pero ahora, mien 
tras se espera el establecimiento de un nuevo idioma, 
cultural y técnicamente más apropiado a nuestro 
tiempo, sólo puede establecerse un alto standard 
aprendiendo a usar la vista de manera nueva. 

La apreciación arquitectónica, sin embargo, es con- 
fundida por la presencia del sujeto en otro sentido: 
el fin del edificio que, como se ha notado ya, el es- 
pectador sabe que debe tener en cuenta, sin sentir la 
confianza de que tiene conocimiento interno para 
hacerlo. Esta, sin embargo, es una ventaja de la 
arquitectura tanto como una causa de complicación. 
Significa que la arquitectura determinando como lo 
hace el tono del medio que nos rodea, es claramente 
un asunto que atañe al común de los hombres por 
muchas razones prácticas, aun cuando haya adquiri- 
do el hábito de considerarla como si no le importara 
como arte. Desde luego que su falta de interés en el 
diseño de los edificios puede muy bien deberse a 
una sospecha de que un arte que debería estar basado 
en sus propias necesidades, pone frecuentemente otras 
consideraciones primero. El lee sobre alojamiento 
en los diarios, pero sólo como una contestación esta- 
dística a un problema administrativo, y contempla 
grandiosos edificios administrativos que sólo pare- 
cen diseñados para crear otra barrera entre él y los 
funcionarios que aloja. Puede ser, entonces, que la 
arquitectura debería acercarse más a él como un 
servicio, antes que lo pudiera atraer estéticamente. 
Está, afortunadamente, en muy buena posición para 
servir de medio de propaganda de las potencialida- 
des del mundo moderno y así ayudar a crear una de- 
manda por esa aplicación racional de los medios a 
los fines, de la que la llamada arquitectura moderna 
saca mucho de su inspiración. 

Es desperdiciar energía el tratar de hacer abandonar 
al público su adhesión sentimental a la arquitectura 
de estilos y a la arquitectura rica en asociaciones ro- 
mánticas, con la idea de instilar la inclinación por 
el buen gusto, por amor a él mismo. Su adhesión a 
los estilos del pasado es sobradamente natural y es 
debida, entre otras cosas, al sentido de seguridad 
que da, en un mundo crecientemente dominado por 
lo desconocido. Pero tan pronto como ese mismo 
desconocido —el nuevo mundo de la ciencia—, se 
lo muestra como un aliado y no como un enemigo, 
la sospecha que ha nacido por causa de su novedad 


(Sigue en la pág. X 11) 


EL ARQUITECTO... 
(viene de la pág. XXXIV) 


desaparecerá, y con ella ese depender de lo familiar 
y lo tradicional. El hombre que haya adquirido la 
certeza de que el automóvil no se va a desbocar 
arastrándolo a él, no va a exigir modele su apa- 
riencia y su ritmo de progreso por el coche de ca- 
ballos. 

No es su gusto el que requiere educación, sino pri- 
mero su comprensión de lo que la arquitectura puede 
hacer por él y después, simplemente, su ojo. Sus 
presentes preferencias —o prejuicios— no son ellas 
mismas visuales. Ha estado tan fuera de sus hábitos 
el mirar con espíritu crítico a los edificios, sean ellos 
de estilo o modernos, que no tiene conciencia si la 
proporción es agradable, si los materiales están bien 
usados o si la escala es apropiada. Remediar esto 
es motivo de un largo proceso, pero es allí donde se 
presenta la necesidad de la crítica. 

Hay, sin embargo, una dificultad práctica a vencer: 
la ley de calumnias, que se aplica más severamente 
a la arquitectura que a otras artes, por causa del 
gran monto del dinero de terceros que está involu- 
crado. Levantar un edificio no es solamente encar- 
garse de un trabajo de arquitectura, sino también 
invertir dinero en propiedades y al criticar el trabajo 
de un arquitecto es difícil trazar una línea de sepa- 
ración entre lo que es meramente una opinión sobre 
sus méritos como diseñador y lo que es una opinión 
sobre su competencia para manejar —o incompe- 
tencia para mal manejar— los fondos de un cliente 
o de una compañía. 

El que los críticos pudieran expresar su opinión más 
libremente si fueran específicamente invitados a una 
visita privada de todo edificio nuevo importante 
—por la misma razón que una entrada para un es- 
treno teatral o la remisión de un libro a las revistas 
y diarios representa una invitación a expresar su 
opinión sobre ellos— es una cuestión que aclararán 
los expertos legales. Lo que la crítica percibe clara- 
mente es que no existiendo la rutina de una crítica 
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de prensa en que se juzgue seriamente a las edifi- 
cios, cualquier crítica desfavorable toma la aparien- 
cia de un ataque injustificado, y crea un clima de 
resentimiento que hace imposible toda discusión 
razonable. Como en otros campos, la ley de calum- 
nias obra principalmente no cuando es realmente 
aplicable, sino a través de la atmósfera de descon- 
fianza que crea. 


(De “New Statesman and Nation”). 
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NOTICIAS 


NUEVOS METODOS 
(viene de la pág. XXIV) 


han sido probados sobre casas terminadas, ya en el 
momento en que quedaba terminado el primer pro- 
totipo o en las primeras etapas de un programa 
constructivo. Los métodos de prueba fueron estu- 
diados y establecidos por las autroidades centrales. 


Los métodos clásicos de diseños de las estructuras 
son inadecuados cuando se trata de casas pequeñas: 
las cargas son muy reducidas y hay demasiadas re- 
dundancias estructurales. Se cree que los progresos en 
el desarrollo de métodos económicos de construc- 
ción de casas hubieran marchado muy lentamente, 
si no se hubieran establecido métodos adecuados 
para probar las nuevas estructuras. 

Hasta ahora, la gran mayoría de los nuevos métodos 
constructivos en Gran Bretaña, han consistido prin- 
cipalmente en métodos de erección de los principales 
elementos estructurales, particularmente las paredes. 
Los siguientes métodos han sido usados en escala 
grande: 


A ve PLANOS 


y TELAS TRANSPARENTES 
MATERIAL PARA DIBUJO 
FOTOGRAFIA TECNICA 


, CASASCO, CL 


1) Armazones de acero con placas de hormigón 
como cubierta exterior y revestimientos diversos 
en el interior. 


Armazones de madera con ladrillo, plancha de 
cemento u hoja de metal como cubierta exterior 
y revestimiento de composición por dentro. Ha 
sido un notable rasgo ingenieril, el que la can- 
tidad de madera usada no ha excedido la peque- 
ña cantidad usualmente permitida en casas tra- 
dicionales construidas con ladrillo. 


3) Armazón y cubrimiento de hormigón. 


4) Construcción con grandes paneles de hormigón 
premoldeado. 

Los mejores de estos sistemas han mostrado una 
economía en horas de trabajo, pero no apreciables 
ventajas en cuanto al costo, por lo menos hasta 
ahora. Lo que ocurre es que la erección de los prin- 
cipales elementos estructurales, absorben solamente 
un 30 % de la mano de obra en una casa pequeña. 
En Gran Bretaña, el mayor gasto de mano de obra 
y el dinero se va en los terminados. En consecuen- 
cia los resultados hasta el presente han sido desalen- 
tadores, economizándose algo del trabajo en obra 
—hasta un 15 % del total — pero sin una reduc- 
ción apreciable en el costo final. 

Ahora se está en tren de hacer activos experimentos 
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Copias de 
Planos 


Cestafe y Andrili Hnos. 
Carabelas 231 - T, €. 44 


MATERIALES DE DIBUJO 
TELAS Y PAPELES DE CALCAR 
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para desarrollar sistemas de construcción en que los 
terminados interiores serán prefabricados. comple- 
tos con sus servicios y totalmente decorados. Estos 
vendrán a la obra en grandes paneles del tamaño 
de las habitaciones y podrán ser erigidos muy rá- 
pidamente. Serán cubiertos exteriormente con la- 
drillos, placas de hormigón, etc. Los trabajos pre- 
liminares hechos sobre la base de dibujos detallados 
muestran que tales métodos son practicables y algu- 
nas estimaciones preliminares indican que se harán 
apreciables economías en los costos, aun en las cons- 
trucciones de pruebas unitarias. El problema es 
ahora traductr estas ideas a la realidad de un pro- 
grama constructivo, para saber si también entonces 
las economías podrán realizarse 


(De “Lc Habitation) 


FAMILIAS “COBAYOS” 


Cincuenta familias del suburbio parisién, se han 
convertido, para los técnicos del Ministerio de la 
Reconstrucción en “familias de cobayos”, o si se 
prefiere en “familias testigo”. 

Ellas habitan la ciudad experimental de Noisy-le- 
Sec, donde se levantaÁ cincuenta casas prototipo, 
prefabricadas en Francia y el extranjero. Algunas 
de esas construcciones fueron expedidas en piezas 
sueltas desde Suiza, la Gran Bretaña, los Estados 
Unidos, Suecia y Finlandia. 

Es esta ciudad rompe cabezas son confrontadas. a 
título experimental, las concepciones y las técnicas 
elaboradas en los diversos paises, a fin de determi- 
nar sus calidades prácticas reales. Nada vale tanto 
como la experimentación directa, es decir en este 
caso el uso cotidiano. 

Se han registrado algunas sorpresas, en el sentido 
positivo tanto como en el sentido negativo, pero 
desde ya parece que la experiencia dejará felices fru- 
tos, no solamente desde el punto de vista del com- 
portamiento de los materiales, si no también de la 
habitabilidad de las construcciones y del valor de 
los accesorios de equipos más diversos: aparatos de 
calefacción, calentadores de agua, etc. 

Los arquitectos y los especialistas del equipo domés- 
tico, que suscitan y controlan estos ensayos-críticas, 
elogian la buena voluntad de los habitantes de 
Noisy-le-Sec y sus esfuerzos para escapar a la ru- 
tina del pasado. No siempre es tan fácil como los 
tóricos del funcionalismo lo imaginan. 


(Por cortesía de “La Maison). 


La Madera al Servicio del Arquitecto 
por Severino Pita 
LIBRO DEL DIA 


Hojéelo en cualquier libreria 
Precio: $ 85.— 


FIDLER 6 Cia. 


CONSTRUCCIONES DE TECHOS 
Y TEJUELAS DE MADERA 
ACREASOTADAS Y TEÑIDAS 


Obras ejecutadas para los 


siguientes Arquitectos: 
UGARTE Y CASAS 
IBARRA GARCIA Y CORREA 
JOH OUBISA 
ALBERTO RODRIGUEZ ETCH 
RICARDO V, VERA BARROS 
ANTONIO J, R, VARELA 


e Ingenieros: 
ISAAC GROSMAN 
EDUARDO HUME 
ALBERTO ALDAO 


Calle Ituzaingó 666 - T. E. 758 - 0707 
VILLA BALLESTER - F.C.N.G.B.M. 
TALLERES : 


Italia 1037 - SAN ANDRES 


PROVINCIA DE BUENOS AIRES 


Cal 


CNA CEC 


Anunciamos la aparición de 


LA CARTA DE ATENAS 


(El Urbanismo de los CIAM)' 


“Su objeto es hacer conocer las obras que son 
**fundamentales en nuestro tiempo, obras que 
*“harán posible la vida de los hombres, en ar- 
**monía con los extraordinarios descubrimien- 
**tos de esta época. Se inicia, con la Carta de 
** Atenas, el primer y hasta hoy único documen- 
“to que fija doctrina en materia de urbanismo 
**Interesa no sólo a los tócnicos, arquitectos, ur 
“banistas, sino a todo hombre de ciencia o de 
“Estado, y también a todo ciudadano, por su 
, su sentido común y sobre 
guno de ellos puede perma- 
nte la angustia de la vida 
ctuales,** 


O CCC 


CTE 


